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ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ И ОСНАЩЕНИЮ

СРЕДСТВАМИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ СПЕЦПРОДУКЦИИ ГАИ

I. Общие положения
1.1. Настоящие Требования предусматривают мероприятия по технической укрепленности и определяют основные принципы создания многорубежных систем охранно-пожарной сигнализации для защиты помещений( заводов-изготовителей автомототранспорта, торговых организаций, предприятий-изготовителей спецпродукции и подразделений ГАИ, предназначенных для хранения и выдачи спецпродукции ГАИ(( (государственные знаки транспортных средств, паспорта транспортных средств, справки-счета и т.п.), распространяются на все указанные помещения, расположенные на территории России, независимо от их ведомственной принадлежности.
1.2. Средства технической укрепленности и охранной сигнализации проектируются и согласовываются индивидуально, по заданиям, утвержденным подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел.
1.3. Для определения необходимых мер усиления технической укрепленности и оснащения средствами охранной сигнализации помещений проводится их обследование с участием представителей заказчика, подразделений Госавтоинспекции и вневедомственной охраны. Комиссия на основании действующих нормативных документов и имеющейся документации определяет порядок хранения и выдачи спецпродукции ГАИ, осуществляет выбор оптимального варианта охраны с помощью средств сигнализации с учетом его телефонизации и обеспечения электропитания. В ходе обследования выявляются уязвимые места в строительных конструкциях (окна, двери, некапитальные стены, потолки, полы, вентиляционные отверстия и т.д.), определяется количество охранных и пожарных шлейфов, приборов, извещателей, датчиков, необходимых для защиты мест хранения.
По результатам обследования помещения составляется акт предусмотренной формы, определяются исполнители и сроки выполнения работ.

1.4. Подготовка и выполнение работ по оборудованию помещений средствами ОПС должны осуществляться в соответствии с:

· «Рекомендациями по выбору и применению технических средств охранно-пожарной сигнализации на объектах народного хозяйства», Москва, ВНИИПО МВД РФ, 1991;

· технологическими картами и инструкциями по монтажу систем и приборов охранной сигнализации;

· РД 79.145-93 «Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· технической документацией на изделия;

· требованиями ПУЭ, СНиП 2.04.09-84 и СНиП 3.05.06-85.

II. Техническая укрепленность конструкций помещений
2.1. Помещения должны иметь наружные стены, эквивалентные по прочности кирпичным стенам, толщиной не менее 510 мм., полы и перекрытия, эквивалентные по прочности железобетонной плите толщиной не менее 100 мм.
2.2. Наружные стены, потолочные перекрытия, полы, не отвечающие указанным требованиям, с внутренней стороны по всей площади должны быть укреплены стальными решетками с диаметром прутьев не менее 10 мм. и размерами ячеек не более 150х150 мм. Решетки привариваются к выпущенным из кладки стены или плит перекрытий анкерам диаметром не мене 12 мм. с шагом 500 мм.
При невозможности вмонтировать анкеры, допускается к железобетонным и бетонным поверхностям четырьмя дюбелями пристреливать закладные детали из стальной полосы размером 100х50х6 мм.

2.3. Входные двери помещений должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную коробку, полнотелыми, толщиной не менее 40 мм., иметь не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков. Двери обиваются с двух сторон листовым железом толщиной не менее 0,6 мм. загибом  краев листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест. Дверные коробки усиливаются стальными уголками размером 30х40 мм., толщиной не менее 3 мм., закрепленных в стену штырями из арматурной стали диаметром 10-12 мм. и длинной 120-150 мм.
2.4. Оконные проемы помещений с внутренней стороны или меду рамами оборудуются металлическими решетками, которые изготавливаются из стальных прутьев диаметром не мене 46 мм. и расстоянием между прутьями по вертикали и горизонтали не более 150 мм. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм. и заливаются бетоном.

Допускается применение декоративных решеток или жалюзи, которые по прочности не должны уступать вышеуказанным решеткам.
2.5. Спецпродукция должна храниться в сейфах. В технически укрепленных помещениях допускается ее хранение в металлических шкафах. Сейфы (металлические шкафы) должны находиться в закрытом состоянии. После окончания рабочего дня они должны опечатываться или пломбироваться. Ключи от сейфов, печать и пломбир должны хранить при себе материально-ответственные лица.

III. Оснащение помещений средствами

охранной и тревожной сигнализации
3.1. Помещения в обязательном порядке должны оборудоваться системами охранной сигнализации не менее чем в два рубежа защиты с подключением каждого рубежа на самостоятельные номера пультов централизованного наблюдения. Допускается при отсутствии технической возможности, шлейфы охранной сигнализации помещений подразделений ГАИ выводить на приемно-контрольные приборы, установленные в дежурных частях.
3.2. Первым рубежом сигнализации защищаются строительные конструкции периметров помещений – оконные и дверные проемы, вентиляционные каналы, тепловые вводы и другие элементы помещения, доступные для проникновения с внешней стороны. Двери блокируются на «открывание» и «пролом». Окна защищаются сигнализацией на «открывание» и «разрушение» стекла. Некапитальные стены, потолки, места ввода коммуникаций – на «пролом». Капитальные стены, вентиляционные короба – на «разрушение» и «ударное воздействие».

Блокировку строительных конструкций на «открывание» (окна, двери) рекомендуется осуществлять извещателями типа «СМК», на «разрушение» стекла применяется фольга совместно с извещателями типа «Окно» или аналогичные им. Некапитальные стены (перегородки) защищаются на «пролом» проводом ПЭЛ. Для блокировки капитальных стен и потолка помещения рекомендуется использовать извещатели типа «Грань-2», которые позволяют обнаружить разрушение строительных конструкции из кирпича не менее 150 мм. и бетона толщиной не мене 120 мм. Уязвимые участки периметров помещений могут быть защищены оптико-электронными извещателями (типа «Фотон-2», «Фотон-5», которые формируют зону обнаружения в виде вертикального барьера). Также, исходя из эстетических требований к помещениям, финансовых возможностей собственников и с учетом обеспечения надежной защиты допускается применять бесконтактную блокировку остекленных проемов извещателями оптико-электронного действия типа «Фотон», «Ademco», и акустического «Стекло-1» с созданием зоны обнаружения в виде занавески (шторы), либо объема.
3.3. Дополнительными рубежами сигнализации защищаются внутренние объемы и площади помещений, сейфы (металлические шкафы), используемые для хранения спецпродукции. Для дополнительных рубежей охраны выбор извещателей определяется в зависимости от характера помещений и мест расположения спецпродукции в них.  В качестве приборов и извещателей для этих целей применяются ультразвуковые, оптико-электронные, радиоволновые, емкостные извещатели типа «Эхо», «Фотон», «Квант», «Волна», «Фон», «Пик» и другие.
Для повышения надежности срабатывания охранной сигнализации рекомендуется применение извещателей различного типа действия.
3.4. В многорубежных системах защиты следует применять контрольно-приемные приборы, обеспечивающие контроль шлейфов сигнализации при пропадании электропитания. Использование приемно-контрольных приборов и извещателей, имеющих автономное питание или блоки перехода на питание от пультов централизованного наблюдения по телефонным линиям совместно с объектовыми приборами аппаратуры уплотнения, в которых не предусмотрено резервное питание, нецелесообразно.
3.5. Кроме самостоятельных рубежей защиты рекомендуется оборудовать датчиками-ловушками непосредственно сейфы (металлические шкафы), которые включаются в шлейф дополнительного рубежа. Сигнализации.
3.6. При отключении сетевого питания должна быть обеспечена работоспособность ПКП, датчиков и извещателей одного из рубежей сигнализации. При отсутствии в помещениях телефонных линий необходимо использовать ВЧ уплотнение свободных линий распределительной сети, линий телефонов организаций, квартир граждан, расположенных поблизости или линий таксофонов.
3.7. Рабочие места персонала, производящего операции со спецпродукцией, оборудуются тревожной сигнализацией, которая предназначается для передачи сигнала тревоги в дежурной части органов внутренних дел или на ПЦО отделов вневедомственной охраны и принятия своевременных мер в случае разбойного нападения в рабочее время.
3.8. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать круглосуточную работу. Пожарные извещатели включаются в общие или самостоятельные шлейфы блокировки, подключенные к общим или самостоятельным приборам с выводом сигналов тревоги на ПЦН или местные звуковые и световые сигнализаторы.

3.9. На объектах (в помещениях) с хранением и выдачей спецпродукции не допускается использование аппаратуры охранной сигнализации, не включенной в «Перечень технически средств сигнализации, разрешенных к применению».

4. Выполнение положений настоящих требований является обязательным для выдачи разрешения на получение спецпродукции.
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